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canismos complicados. La 
sencilles de su sistema la 
ha clasificado como la más 
perfecta. 


Silenciosa. en extremo, re- 
sulta ideal tanto en depar- 
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monía realzándolo. 
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toras, de toda la República 
ha sido posible su colocación 
en un número que pasa ya 
de las 7.600 unidades. 
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FRANQUEO PAGADO] | 


LOS JORNALES' 


Como anticipáramos en la edición del ppdo. Mayo, la entidad que agrupa 
a los obreros de la construcción elevó a las instituciones patronales un pedido de 
aumento de salarios; trascribimos seguidamente la respuesta dada por nuestro 
Centro, en virtud. de lo resuelto por la Asamblea General realizada por la Sec- 
ción respectiva el 3 del mes en curso. 


Sr. Secretario General del Sindicato Unico alquilado, etc., etc., rara vez llega al siete por 


Obrero de la Construcción. ciento, el capital que antes se invertía en cons- 
trucciones, prefiere ahora adquirir títulos ofi- 
De nuestra consideración: ciales, que le dejan un cuatro y medio o un 


cinco. por ciento libre de preocupaciones, con 
En respuesta a su atta. nota fecha 4 del ac- las máximas garantías. 
tual, en la que se sirve informar a este Centro Se deduce de ello, que un aumento de sala- 
del pedido de aumento de jornales para los rios determinaría forzosamente una elevación 
obreros de la edificación, que ha resuelto ele- en el precio de las construcciones; ahora bien: 
var a las distintas representaciones patronales como, por desgracia, el número de habitacio- 
ese Sindicato, como consecuencia de lo acor- nes desocupadas en la Capital es muy grande 
dado por una asamble4 de los obreros del actualmente, los propietarios no podrían elevar 
gremio, cúmpleme informar a usted, y por su los alquileres para compensar con una mayor 
intermedio a la entidad que representa, que renta el precio.de costo de sus propiedades y, 
los profesionales afiliados a esta Institución, de modo lógico, desistirían de nuevas cons- 
reunidos, igualmente, en Asamblea, con fecha  trucciones, al no asegurar éstas a su capital 
de ayer, han considerado la solicitud de refe- un interés superior, por pequeño que fuese, al 
“rencia, decidiendo manifestar, en respuesta, lo que, sin quebraderos de cabeza, pueden ob- 
siguiente: tener con la adquisición de papeles del Estado. 
Que no desconocemos las difíciles circunstan- Pese a estas consideraciones, que son fiel re- 
cias creadas a la clase obrera, en general,  flejo de la realidad, y cuya exactitud podemos 
del país como consecuencia de la elevación demostrar documentalmente, entendemos que, 
de precios de ciertos artículos; pero, aun cuan. una vez aclarada la situación internacional, y 
do desearíamos sinceramente mejorar los re- mejorado el mercado de importación, así como 
cursos de nuestros obreros, mediámte un au- las condiciones generales económicas de pla- 
mento de los salarios actualmente en vigencia, Za, esa organización obrera podría gestionar 
no nos es posible en mérito a las siguientes del H. Congreso Nacional la aprobación del 
razones: i proyecto de ley de salarios mínimos para to- 
A que el alza de una gran parte de los dos los obreros del país, que se halla a estudio 
materiales de construcción de origen extranje- de aquel cuerpo legislativo. 
ro, alza que, seguramente, habrá de agravar- Dicha medida no habría de hallar resisten- 
se con las últimas complicaciones bélicas ha- cias formales, por cuanto obligaría en forma 
bidas recientemente en Europa, ha encarecido unánime a todas las empresas, grandes y mo- 
notoriamerite el costo de la edificación, deter-  destas, eliminando las competencias abusivas, 
minando, por consecuencia, una enorme dis- en las cuales, por cierto, no resultan favoreci- 
minución en el ritmo de las construcciones, co- dos los constructores serios y respetuosos de 
mo puede comprobarse por las estadísticas mu-- Sus compromisos, como son los que integran 
nicipales. Esta disminución se acentúa día a este Centro. ' Ñ 
día, pese a que las empresas al formular pre- Confiamos que ese organismo obrero com- 
supuestos, vienen limitando a proporciones exí-. prenderá lo razonable de estos argumentos, re- 
guas su margen de ganancias, llegando, en flejo fiel de la realidad que vivimos en estas ho- 
muchos casos,-a cotizar estrictamente. precios Tas difíciles para todos; nada más lejos de 
de costo, sin otro propósito que el de poder nuestro ánimo que un mezquino espíritu de in- 
mantener su personal obrero, evitándose el ló-  transigencia, vale, por el contrario, sólo nos ins- 
gico disgusto de tener que despedir a modes- pira el deseo de que no falte a nuestros obre- 
tos trabajadores que, con frecuencia, llevan Tos el trabajo, ya escaso ciertamente, que les 
varios años a su servicio. permita subvenir a sus necesidades, sinó en lu 
Otro factor que contribuye en gran manera  Íorma: amplia que lealmente quisiéramos, al 
a la evidente crisis actual de la industria cons- Menos para afrontar las contingencias actua- 


tructiva, son los elevados intereses de los tí 18s en las mejores condiciones posibles. 
tulos de crédito público. Teniendo en cuenta Saludamos a ustedes con nuestra mayor con- 


que la renta máxima de un edificio, debido a sideración. La y 
los impuestos crecidísimos de todo orden que Vicente Palmieri, Esteban F. Sanguinetti, 


debe soportar, al tiempo que permanece des- Secretario Hon. Presidente. 
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EDIFICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 


CONSTRUIDO EN GENERAL LAMADRID (PROV. DE BUENOS AIRES). 
Dirección General de Arquitectura del M. O. P. de la Nación. 


Este edificio se halla emplazado en la calle “hall” público, que da comunicación directa 
25 de Mayo con frente a la plaza pública, en- con las oficinas de franqueo, certificados, en- 
tre las calles San “Martín y Rivadavia. comiendas y abonados, despacho para el Jefe, 

En la planta baja se desarrollan, el gran que tiene comunicación privada con los altos, 
Mona A ACI S local destinado para telégrafo con su en- 
E : : da trada independiente, locales para clasi- 
[ , ficaciones, archivo, depósito, garage, pla- 
taforma cubierta, amplio patio de manio- 
bras y demás dependencias. 

La casa privada para el Jefe está ubi- 
cada en el: primer piso, consta de tres 
dormitorios, comedor, “hall”, vestíbulo, 
guardarropa, etc. 

El terreno tiene 800 metros cuadrados 
de superificie y su costo ha sido de 
$ 23.000 min. La construcción fué proyec- 
tada sobre la base de un presupuesto de- 
: $ 127.360.75 mn., invirtiéndose solamen- 

ae A sat te la suma de $ 119.219.11 min. 


Vista desde el patio. 
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Casa en La Lucila 


F.C.C.A. 


DORA) 
_- Propiedad del Sr. J. Lapassatet 


al 14 OMEDOL, 
0 


Calle José Ingenieros N? 889 


Proyecto y Construcción 


'J. RODRIGUEZ CARRERA 


Planta baja. 
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Creaciones 
“MODERNAGE” 
-. New York, 


Excelente combinación para decorar un ángulo de living; 

los dos sillones, de diseño especial, se han tapizado en 

felpilla verde oscura, y la pequeña biblioteca, está cons- 

truida con segmentos de discos en madera clara. El gran 

espejo circular constituye una nota luminosa, que rompe la 

monotonía de la pared lisa, y contribuye a dar la sensa- 
ción de una mayor amplitud del ambiente. 


Mediante una cortina de gruesa tela color beige-rosado, se 
ha logrado hacer desaparecer el ángula de este rincón. Las 
paredes están decoradas en verde claro y el cielorraso en 
un tono ligeramente más sombrio. La alfombra que cubre 
el piso enteramente, es de color verde oscuro; los sillones 
están tapizados en tela marrón con lunares amarillos y 
verdes. Las flores dispuestas en la base del gran espejo, 
agregan una nota alegre al ambiente de esta habitación. 
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Moderna sala de espera en un consultorio mé- 


dico. Admirable efecto logrado con el empleo 


de dos tonos solamente: blanco y azul oscuro. q ñ ES 
l INTERIORES 
Maderas bamizadas en blanco y sillas tapiza- . 


das en cuero de igual color, combinadas con MO DER NI S ] MO S 


el hule que recubre la mesa y los bordes su- 


perior e inferior del mueble-gabinete, de color E 


azul oscuro. 
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Cálculo de Losas de Hormigón Armado 


Apoyadas en sus Cuatro Lados 
por DANIEL ELLENBERG 


El trabajo del Ing. Ellemberg que empezamos a publicar en este 
número es, sín disputa, uno de los más completos que sobre tal especia- 
lidad se han dado a conocer últimamente, por lo que, estamos seguros, 
ha de resultar utilísimo a nuestros lectores. 

O Publicado originariamente en una. revista oficial venezolana, contiene 
términos como “placa”? en lugar de losa, “concreto”? por hormigón, 
etc., que, por ser de fácil interpretación en nuestra distinta terminología, 
no hemos juzgado necesario corregir. 


Uno de los elementos principales en cons- 
trucciones de concreto armado es la losa apo- 
yada en el sentido de su luz menor y calcu- 
lada como viga rectangular sobre dos o más 
apoyos. La armadura estáticamente necesa- 
ria se coloca en el sentido de los apoyos y 
ortogonalmente a esta armadura principal de- 
be colocarse una armadura de repartición, 
necesaria para fijar las cabillas principales 
en su posición, para repartir cargas aisladas 
sobre un ancho mayor de la losa y también 
para impedir la formación de grietas en la 
dirección de la armadura principal. 


ARMADURA D£ 
REPARTICION 


ARMADURA 
PRINCIPAL 


ARMADURA 
PRINCIPAL 


ARMADURA DE REPARTICIÓN 


Figura 1 


Cuando una losa es cuadrada, ésta po- 
drá suponerse apoyada en un sentido o en 
el otro. En cada caso tendremos dos arma- 
duras: una armadura principal y otra de re- 
partición. La armadura de repartición debe 
ser según el reglamento argentino igual u 
3065/16” por metro lineal o a más cabillas 
de menor diámetro cuando el área total de 
esas cabillas sea igual o mayor al área de 


las 365/16”; según el reglamento norteame- 
ricano el área de la armadura de repartición 
se toma en relación con el área de la sección 
del concreto y debe ser a lo menos igual a 
0.25 % hasta 0.30 % del área del concreto 
cuando se usan cabillas redondas (Véase: 
Kidder - Parker, Architects and Builder Hand- 
book, página 1155). La armadura principal en 
las losas siendo normalmente 0.55 % del área 
de la sección del concreto, el reglamento nor- 
teamericano prescribe una armadura de re- 
partición igual a casi la mitad del área 
de la armadura principal. Aprovechando la 
armadura de repartición como estáticamente 
efectiva, lograremos un elemento de concreto 
armado bidimensional, capaz de transmitir car- 
gas en dos direcciones. 
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ARMADURAS -PRINCIPALKS EN AMBOS SENTIDOS 
Figura 2 
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El cálculo exacto de la placa apoyada en 
su coritomo es un problema hiperestático bi- 
dimensional, cuya solución exige el empleo de 
ecuaciones diferenciales parciales. En la prác- 
tica del ingeniero no se pueden emplear siem- 
pre esos métodos exactos y por tal razón los 
reglamentos de diferentes países permiten el 
cálculo de las placas referidas según el mé- 
todo aproximativo de Marcus, el cual está ba- 
sado en los resultados de la teoría, compro- 
bados por ensayos. 


Con respecto al cálculo de placas con ar- 
madura en ambos sentidos, el reglamento ar- 
gentino dice: 


Art. 98, 99, 103: Luz de cálculo y altura útil: 


La luz de cálculo de losas con armadura cruzada 
será: 


a) para losas libremente apoyadas o empotradas 
en sus extremos igual a la luz libre más el espesor de 
la losa en el centro. 


b) para losas continuas, igual a la distancia en- 
tre los centros de apoyo o entre ejes de vigas. 


El espesor mínimo será d="7cm. Las losas que 
soporten patios de maniobras de vehículos y sus acce- 
sos tendrán un espesor mínimo de 12 cm. 


La altura útil l” de la losa, referida a los hierros 
inferiores debe ser por lo menos: 


— de la luz menor, en losas de un tramo, libre- 
50 


mente apoyadas. 


1 


— de la luz menor, en losas continuas y empo- 
60 


tradas. 
Art. 104: Método de cálculo: 


Las losas de planta rectangular con armadura 
cruzada, libremente apoyadas o continuas, podrán ser 
reemplazadas (cuando no se haga un cálculo exacto) 
por dos haces de fajas longitudinales y transversales 
que, según las 'condiciones de los apoyos respectivos, 
se considerarán como vigas libremente apoyadas, em- 
potradas o continuas, 


La carga unitaria q, uniformemente repartida, 
se descompondrá en qx y qy de tal manera que en 
el punto medio de la losa considerado como perte- 
neciente a la faja paralela lx y sometido a la carga 
qxlx se produzca una flecha igual a la de la faja para- 
lela a ly bajo la carga qyly, teniendo en cuenta las 
condiciones de apoyo de los bordes, siendo 


qx + QqY =Q. 


Debido al efecto favorable de la rigidez contra 
la torsión se podrán disminuir los momentos en el 
tramo como sigue: 
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a 5 MX 
Moi UN M,.= M, (1 a 


5 M 
Mymas = Yy My = M, (o = 2 ) 


siendo: 


Mo, ad 1,? 
$ q 
1 
My =>)? 
Oo 


EXPLICACION DEL METODO APROXIMATI- 
VO PARA EL CALCULO DE PLACAS APOYA- 
DAS LIBREMENTE EN SUS CUATRO LADOS: 


La losa apoyada en un sólo sentido, sobre 
dos o más apoyos, la calculamos como com-. 
puesta de viguitas adyacentes de ancho uni- 
dad, despreciando la continuidad que existe 
en el sentido transversal, la cual influye la- 
vorablemente en la losa. 


AE El be Dl 
Bu 


En el caso de la placa “cuadrada podemos . 


hacer la misma suposición de viguitas en 
ambos sentidos, descomponiendo la placa en 
viguitas que se cruzan. A causa de la rigidez 
de la placa las dos fajas dy. Ix y dx l, de la 
figura 3 deben tener la misma flecha en el pun- 
to A de intersección de esas fajas:  * 


fx = Íy (1) 


De esa ecuación fundamental para el cálcu- 
lo de placas podemos deducir la repartición de 
las cargas uniformes en los dos sentidos Ix 
y IL, de la placa y también calcular los mo- 
mentos correspondientes. 


Para la determinación posterior de la altura 
de la placa y de las armaduras necesarias en 
los dos sentidos, siempre deben calcularse los 
momentos máximos producidos en cada direc- 
ción. Para el efecto consideraremos los elemen- 
tos intermedios de ancho unidad, cruzándose 
en el centro de la placa, lugar en dónde se pro- 
ducirán los momentos y las flechas máximos. 


N sd 


Figura 4 


En una placa simplemente apoyada en sus 
cuatro lados y sometida a una sobrecarga q, 
uniformemente repartida, la deformación má- 
xima del elemento dy. Ix será: 


f 5 qx): 
884 El 


y la deformación máxima del elemento dx. ly 
será: 

5 ql 
El 


siendo: 


> 


“qx=carga descompuesta, actuando en la luz lx 


OS descompuesta, actuando en la luz ly. 


i 
Sn la fórmula (1), las dos flechas fx y fy 
deben ser iguales, de modo que resulta: 


popa? 2 1_3 4 
2 384 El 381 El 
384 
Multiplicando esa ' ecuación por — El 
5 
obtendremos: 
gq 1 it 4 1, 
TT: pal: 1. 
CS 
Haciendo la designación: E= A 
2 
podemos escribir: Le 98 (2). 


Como la suma de las cargas componentes 
ax y ay deben ser igual a la carga total q que 
actúa sobre la placa, tenemos: 


ax + ay = q 


y las cargas componentes pueden escribirse se- 
gún la ecuación anterior y la fórmula (2) del 
modo siguiente: 


Ss era 
, (3) 
A 


Teniendo ya según las fórmulas (3) calcula- 
das las cargas qx y qy que actúan respectiva- 
mente en la' luz Ix y ly, calcularemos los mo- 
mentos máximos como en el caso de la losa 
armada en un solo sentido. Cargando la placa 
según la luz lx con la carga qx y según la luz 
ly con la carga qy, los momentos de la placa 
con armadura en ambos sentidos, simplemente 
apoyada en sus bordes, serán: 


q 


me Sdl_ ql _%Y_ 
8 Ss CIFM 
: (4) 
mM, = 51 = q 1” 1 
8 SC TIFRM 


SS 
IN 


ZII A 77 


AAA Td 
A 


1 AU % 
nnEaEIOSN, 
ca a 


IA 


lr +-E 


NS 


SS 


SS 


Figura 5 


Determinando con estos momentos las di- 
mensiones de la placa con armadura cruzada, 
tendremos en la luz 1* la altura útil h'* y la 
armadura f*, y en la luz lY la altura útil h'> 
y la armadura f'; las alturas útiles h'* y h'Y 
diferirán en el diámetro de las cabillas como 
puede verse en la figura 5. En placas cuadra- 
das no importa tomar la altura h'* o h'Y como 
mayor y por consiguiente la armadura en un 
sentido mayor que en el otro. En el caso de 
placas rectangulares el momento mayor, por 
ejemplo Mx > MY se producirá en la luz me- 
nor l* < ly, y viceversa. Será entonces más con- 
veniente colocar las armaduras en la placa de 
modo que se coloque antes la armadura f* en 
la luz 1*, y sobre esa armadura ortogonalmen- 
te la armadura f% en la luz ly; así lograre- 
mos la ventaja de aprovechar la altura mayor 


.. 


=s 
<A 


Figura 6 


h'* para el momento Mx, calculando, pues, la 
placa con la altura h'* < h'* para el momen- 
to My < MX, : 

El cálculo expuesto dará una aproximación 
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suficiente en el caso de placas apoyadas li 
bremente en sus cuatro lados. En este caso 
las esquinas se levantan como se indica en la 
figura 6. 

X, 


y, 


m 


a] 


di A > 


ES 


n=- 


Figura 7 


La explicación de ese fenómeno —levanta- 
miento de las esquinas— es la siguiente: 

Cargando las placas tendremos las dos li- 
neas de deformación indicadas en la figura 7: 
una línea de deformación según la luz 1* y 


ótra según la luz 1..A causa de lla rigidez de 
la placa, el elemento X sufrirá no solamente 
una flexión, sino además una torsión, produci- 
da por la deformación del elemento Ym. La 
torsión del elemento X será máxima en el bor- 
de A B, donde la línea de deformación del ele- 
mento Ym forma su ángulo máximo con la ho- 
rizontal, y será igual a cero en el caso del ele- 
mento Xm —elemento central—, donde la línea 
de deformación del elemento Xm es paralela a 
la horizontal, para pasar al otro borde C D otra 
vez, con la torsión máxima pero en sentido 
opuesto. 

Lo mismo debe acóntecer con los elemen- 
tos Y, los cuales deben también sufrir esfuer- 
zos a la torsión iguales a los expuestos para 
los elementos X; los diagramas de esos esfuer- 
zos a la torsión pueden apreciarse en la fi- 
gura 8. - 


Figura 8 


El efecto de los esfuerzos de torsión ex- 
puestos será evidentemente un levantamiento 
de las 4 esquinas A, B. C y D, indicado en 
la figura 6. 6 


O 


En la cara inferior 


Figura 9 


Formación de 


grietas en las 


placas. 


Impidiendo el levantamiento de las esqui- 
nas por una unión rígida de la placa con las 
vigas, la deformación en el centro de la placa 
debe ser menor que la deformación de una pla- 
ca simplemente apoyada en sus cuatro lados. 
Cuando las esquinas no se levantan, los bor- 
des de la placa no sufrirán flexiones y que-. 
darán horizontales. Los esfuerzos interiores en 
la placa, producidos a causa de la inmovili- 
dad de los bordes, son esfuerzos cortantes ho- 
rizontales que deben repartirse linealmente en 
la sección de la placa según direcciones opues- 
tas en las fibras superiores e inferiores, sien- 
do iguales a cerc en el eje neulro. 


Esa exposición está comprobada por ensa- 
yos que demuestran que la formación de las 
grietas de una placa apoyada en sus bordes 
se hace del modo indicado en la figura 9. 


“De la formación de esas grietas podemos 
deducir que en la esquina B se preducen ten- 
siones a la tracción y a la compresión del. 
modo siguiente: 


a) en la cara superior de la placa las ten- 
siones de tracción se producen en la dirección 
de la diagonal B D y las tensiones a la com- 
presión actúan perpendicularmente a esa di- 
rección, es decir, en dirección paralela a la 
diagonal A C; mientras que 


b) en la cara inferior de la placa las ten- 
siones a la tracción se producen en la diree- 
ción de la diagonal A C y las tensiones a la 
compresión actúan en la dirección paraleia a 
la diagonal B D. 


En resumen podemos decir que impidiendo 
en la placa el acortamiento de las fibras su- 
periores y el alargamiento de las fibras infe- 
riores —o viceversa— se producirán en. la ca- 
ra superior de la placa tensiones horizontales 
a la tracción en la dirección de las diagonales 
y perpendicularmente a esta dirección se pro- 
ducirán las mismas tensiones en la cara infe- 
rior de la placa. 


Cuando tomamos en cuenta la unión rígida 
de la placa con las. vigas, reduciéndose por 


En la cara superior 
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esa razón los momentos en la placa, debemos momentos en la placa según las fórmulas si- 
colocar una armadura especial en las esqui- guientes: 
nas, que tiene el objeto de absorber las tensio- 


nes horizontales expuestas. (Véase figura 10). aia: ¿Ma 


5 
M, max — Vy + M, ( ) 
en las cuales significan 
5 Ya qx! 
y =1l-=— 
6 Mql;* 
Si 5 ql? 
4 4 
6 Y q 1, 
Introduciendo en éstas ecuaciones los valo- 
res de las fórmulas (3), los valores de y, y vy 
serán: 
Figura 10 
. 5 1 21 5 22 
Armadura especial de las esquinas ”m=1 TEA PE =1 61 +7 
Cara inferior. Cara superior. 
; | 
Si no colocamos esa armadura especial, los yy =1 E de IFR 


momentos de torsión podrán causar daño a la 
placa, produciéndose las grietas en la placa ze 
indicada en la figura 9. de modo que será: 

Cuando el efecto favorable de la unión rí- 
gida de la placa con las vigas se tome en E e 
cuenta —colocando la armadura contra la tor- A PE (6) 
sión en las esquinas— se pueden reducir los 


(Continuará en el prórimo número). 
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Colaboración especial 


para esta Revista. 


RESPONDIENDO A SU CONSULTA 


- Las grietas producidas en el: fren- 
te pee con el material a que se refiere, 
reconocen por causa una deficiente propor- 
ción, o bien falta de humedad. En cuanto al 
revoque grueso, deben mezclarse cinco partes 
de árena, una de cal y una de cemento. An- 
tes de aplicar el revoque fino, debe humede- 
cerse mucho el grueso, dado su considerable 
espesor, para evitar posteriormente dilaciones. 

C. M. — No hay forma práctica de aislar el 
edificio ejecutado por Ud. contra el ruido oca- 
sionado por las máquinas de la usina cer- 
cana, ya que para ello sería necesario reali- 
zar desembolsos (quizás superiores al valor de 
la construcción. 

Es lamentable que tal circunstancia no se 
haya contemplado antes de adquirir el terre- 
no en un sitio tan poco adecuado. 

C. L. — El procedimiento que indica usted 
para la construcción de un entrepiso con vi- 
gas T, colocadas a una distancia máxima de 
sesenta centímetros y utilizando losas nervu- 
radas, es correcto. Recomendámosle consultar, 
para el mayor acierto en la ejecución, el ar- 
tículo 107 y siguientes del Reglamento de Cons- 
trucciones de Hormigón Armado, de la Ciu- 
dad de Buenos Aires. 


J. E. B. — Apoyando usted la nueva cons-. 


trucción sobre la medianera, debe pagar el 
valor de la mitad de ésta, desde los cimien- 
tos, incluyendo el revoque. 

H. P. — El mejor sistema para asegurar la 
protección de una azotea, consiste en cubrir 
la losa de hormigón con una hilada de ladri- 
llos huecos y, sobre ésta, con buena mezcla, 
colocar baldosas. También puede cubrir la lo- 
sa con un revestimiento asfáltico de marca 
acreditada. 

J. A. B. — El enfriamiento del agua que sale 
de los compresores, se obtiene por medio de 
una torre de refrigeración, cuyas característi- 
cas son muy complicadas para explicárselas 
desde aqui; cualquier casa que se dedique a 


la instalación de fábricas de hielo, podrá su- 
ministrarle amplids informes. 

Podría, así mismo, efectuar el enfriamiento, 
por medio de un estanque con superficie su- 
ficiente para permitir que el agua se enfrie; 
pero lo más práctico en estos casos, tratándo- 
se de una instalación en provincia, es utilizar 
agua de pozo semisurgente y no volverla a 
enfriar, es decir, consentir su pérdida. 

J. M. P. — El subcontratista o "proveedor de 
una obra que ha convenido la ejecución de 
trabajos o el suministro de materiales” con el 
constructor de aquella, carece de derechos pa- 
Ta retirarlos sin el consentimiento del propie- 
tario de aquella, pudiendo éste hacerlo dete- 
ner como incurso en grave delito, máxime si 
él ha cumplido sus compromisós con el cons- 
tructor. 

La cuestión de que se trata, debe plantear- 
se por los acreedores ante el Juzgado en lo 
Civil, en forma de demanda por cobro de pe- 
sos. Careciendo de personería bastante para 
retener las llaves, derecho que sólo compete 
al constructor, el subcontratista puede ser obli- 
gado por el propietario a entregarlas, incluso 
exigiéndole a aquel daños y perjuicios por re- 
tención indebida. 

En una palabra: los gremios anexos llevan 
siempre “las de perder” trabajando para pro- 
fesionales insolventes, y deben, en consecueñ- 
cia, asegurarse de la responsabilidad del corn- 
prador antes de suministrar materiales o con- 
tratar servicios. 

R. B. — En modo alguno puede hacérsele 
responsable por el derrumbe de la bóveda de 
ese pozo sumidero, ya que usted no efectuó 
su construcción sino que simplemente, se li- 
mitó a conectar los caños de aguas servidas. 
Por otra parte, dicha bóveda, durante los cua- 
tro años transcurridos, puede haber sido so- 
metida a esfuerzos para los que no estaba 
preparada, y que es imposible que usted con- 
trolara. 
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JUDICIALES 


LINEA PARA EDIFICAR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 


JUICIO: Bartolomé Manuel contra Municipalidad de 
Capital. 


Si bien la edificación del inmueble del 
actor fué levantada un poco más aden- 
tro que los colindantes, no habiéndose 
probado que ello se debiera a error de 
la Municipalidad al dar la línea, sino 
a la negligencia del constructor, no pro- 
cede a la acción por indemnización de 
daños y perjuicios iniciada contra aqué- 
lla, a la que en el peor de los supues- 
tos sólo podría atribuírsele complacen, 
cia o negligencia al acordar el con- 
forme definitivo a la construcción. (2* 
C. C.) 


DOCTRINA: 


SENTENCIA DE 1* INSTANCIA 
Buenos Aires, mayo 26 de 1939. 

Y Vistos: Se presenta Manuel Bartolomé deman- 
dando a la Municipalidad de la Capital por la su- 
ma de $ 2.930.30 m/n., más otra que se puntuali- 
zará en el curso del juicio, en concepto de daños 
y perjuicios, sus intereses y costas. ] 

Manifiesta que hace varios años adquirió en com- 
pra un lote de terreno, cuyo título acompaña, en el 
cual edificó diversas habitaciones y dependencias. 
Luego construyó sobre la calle una sala para nego- 
cio y habitación contigua y se tomó a tales efectos 
la línea designada por la Municipalidad de la Ca- 
pital. En la época en que construyó el frente citado 
no existía en la cuadra ningún otro edificio, de ma. 
nera que tuvo que acatar la línea que se le señala- 
ba, y habiendo más adelante la Municipalidad dado 
diferentes líneas a otras edificaciones, ha tenido por 
consecuencia que su propiedad quedara 43 centíme- 
tros más adentro que la verdadera línea de edifi- 
cación. Esta actitud de la Municipalidad le ha ocasio- 
nado perjuicios en cuanto al valor locativo de la 
la propiedad, y a la estética y aquellos gastos 
que deberá efectuar para correr el frente a Su 
verdadero lugar. Por todo ello y fundado en los 
art. 902, 903, 904 y concordantes del Cód. Civil, so- 
licita se haga lugar a la acción, con costas. 

Corrido el traslado de la demanda, es contestada 
a fs. 10 por la Municipalidad quien manifiesta que 
no es responsable de que el actor haya edificado fue. 
ra de la línea; que era obligación del constructor 
verificar si levantaba el edificio de acuerdo a ella, o 
no; que en caso de que algún funcionario munici- 
pal se hubiera equivocado, ello no significaba que 
deba indemnizar ante lo dispuesto por- el art. 43 
del C. Civil. Además, niega que el actor haya su- 
frido perjuicios, pues el hecho de que el frente no 
esté en línea: no quita valor a la propiedad en for- 
ma apreciable, y que la suma solicitada es improce- 
cedente y por todo ello solicita el rechazo de la de- 
manda, con costas, 

Abierto el juicio a prueba, se produce aquella de 
que informa el actuario a fs. 25 y alegado que fué 
por partes, se llamó autos para sentencia afs. 98 vta. 

' Y Considerando: 

Ante la forma en que se planteó la “litis”, se debe 
ante todo determinar cuál de las partes está en lo 
cierto en su mutuo arrostramiento de culpabilidad, 
con respecto a la determinación de la línea de edi- 
ficación y la construcción llevada a cabo. Mientras 
que el actor manifiesta que construyó de acuerdo a 
la línea que le dió la Municipalidad, éste dice que 
lo hizo fuera de ella y que la línea fué bien dada. 


Para probar sus afirmaciones existen constancias en 
autos. Según el documento que se acompaña a fs. 
3 y que no ha sido desconocido, por lo cual se lo 
tiene por cierto, la construcción ha sido hecha “de 
acuerdo a la ordenanza y permiso concedido, con 
las salvedades que constaren en los conformes par. 
ciales”. De la planilla de conformes de fs. 91 sur- 
ge que se otorgó el conforme de línea. Además del 
plano de fs. 84, resulta a primera vista que no se 
ha tenido intención de edificar adentro sino a con- 
tinuación de la vereda, o sea, en la línea que se 
le diera oportunamente. Sobre estos puntos las par= 
tes aclaran poco; sálo resulta bien determinado de 
los mismos que en realidad existe una diferencia apre- 
ciable en la situación del frente y la línea municipal. 

El reglamento general de construcciones de la ciu- 
«dad de Buenos Aires, establece en su art. 52 que “to- 
da nueva construcción o cerco que se levante con 
frente a la vía: pública, deberá seguir la línea oficial 
que figura el Departamento de Obras Públicas”, lue- 
go, es de presumir que si el constructor hubiera to- 
mado otra línea, el inspector municipal le hubiera 
llamado la atención y no se le hubiera firmado el 
conforme de fs. 91, con mayor razón atento lo que 
dispone el art. 58 del mismo reglamento que esta- 
blece que en caso de edificarse dentro de la línea 
el Departamento de Obras Públicas. podrá permi- 
tir”, hacerlo en determinadas condiciones. Este per- 
miso no se ha dado y ni siquiera se ha tramitado 
y como era la primera casa que se construía en di- 
cha cuadra, testigos de fs. 46, 46 v. y 48, no ha po- 
dido seguir otra línea que aquella que le señalaba 
la demandada. 

Resulta la primera cuestión planteada, o sea, que 
la demandada es la responsable de que el actor haya 
edificado fuera de la línea, corresponde determinar 
las indemnizaciones a que hubiere lugar. En cuanto 
a la disminución del valor locativo de la propiedad 
en razón de la superficie de menos que tiene, no ha 
sido objeto de una prueba concluyente; sólo se ha 
probado que existía y existe una carnicería (fs. 46, 
47, 47 v., 48 y 48 v.) y el perito de fs. 61 expresa 
que es de poca importancia y sólo afecta la estética. 
Es indudable que fuera de la zona céntrica el valor 
locativo disminuye y poco puede influir en los pre. 
cios una pequeña diferencia de superficie, pero exis- 
tiendo ésta, ver fs. 54, 56 y 61, debe indemnizarse y 
como no hay una determinación precisa y teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido en dichas condicio- 
nes, se deja este rubro deferido al juramento del ac- 
tor hasta la suma de 400 pesos m/n. 

El actor también persigue el cobro de la suma de 
$ 2.930.30 en concepto de gastos a efectuarse para 
llevar el frente a la verdadera línea y sobre el pun- 
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to se han expedido los peritos. El Juzgado conside- 
ra que este rubro no es procedente, pues no ha ha- 
bido desembolso aún y, por lo tanto, no existiría re. 
paración de daño y no se puede tener la seguridad 
de que se realicen dichas obras y así se declara. 

En cuanto a los intereses, no proceden en las ac- 
ciones de daños y perjuicios y sí las costas por cuan- 
to la demandada ha sido la culpable de que el actor 
edificara fuera de la línea de edificación. 

Por estos fundamentos, fallo haciendo lugar en 
parte a la demanda y condenando a la Municipali- 
dad de la Capital a pagar al señor Manuel Bartolo- 
mé dentro de los diez días, la suma que éste jure 
dentro de cuatrocientos pesos moneda nacional. Con 
costas, a cuyo efecto se regulan en cier pesos mo- 
neda nacional los honorarios de la dirección letra- 
da y en cincuenta pesos de igual moneda los de la 
representación. — Enrique I. Cáceres. — Ante mí: 
J. A, Amuchástegui Keen. 


SENTECIA DE LA CAMARA CIVIL 2*? 


Buenos Aires, abril 1% de 1940. 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 

El señor Vocal doctor Perazzo Naón, dijo: 

Demanda el actor el pago de los daños y perjui_ 
cios que dice le ha producido la Municipalidad al 
cambiar la línea de edificación en la calle Pareja a 
la altura del N* 3163, en donde se encuentra la casa 
de aquél, la que ha quedado cuarenta centímetros 
adentro de la línea que siguieron los edificios pos- 
teriores. 

La demandada niega toda responsabilidad por el 
hecho y la sentencia la condena a pagar la canti- 
dad que el actor jure dentro de la de cuatrocientos 
pesos, con costas. Apela únicamente la parte de- 
mandada. Í 

De la prueba producida en autos no resulta lo afir- 
mado por el actor de que la Municipalidad cambia- 
ra la línea dada para la edificación en dicha cuadra, 
caso en que indudablemente nacería en principio la 
obligación de aquélla de indemnizar a los particu- 
lares a quienes perjudicara en el cambio, como se 
ha resuelto por los Tribunales en reiterados casos de 
cambio de líneas, niveles, etc. La línea que corres_ 
pondía para la casa del actor, como para las demás 
que se construyeran en la calle Pareja entre Hel- 
guera y Cuenca era la que se fijó en el expediente 
municipal 131.882 N* 924 (ver informe del perito ter- 
cero a fs. 61) la que no ha sido cambiada. 

Lo que ha pasado en el caso de autos según se des- 
prende de lo alegado y probado, es que hubo error 
material al situar la construcción cuyo frente quedó 
cuarenta centímetros más adentro de la línea de edi- 
ficación. La cuestión “sub judice” queda así reduci- 
áa a una cuestión de hecho: determinar si el actor 
ha demostrado que su constructor incurriera en ese 
error por culpa exclusiva de la Municipalidad, caso 
en que ésta sería responsable por los perjuicios ori- 
ginados. 

El actor sostiene que ha seguido la línea que le 
dió la Municipalidad como lo comprueba con el ex. 
pediente administrativo de fs. 86, en donde consta 
el conforma de aquélla. 

Entiendo que este conforme no es por sí sólo su- 
ficiente para responsabilizar a la Municipalidad, por- 
que lo que está prohibida por los regramentos de cons- 
trucción, es edificar fuera de la línea, pero no den- 
tro de ella y porque es verosímil lo que sostiene aqué- 
Ma, de que en construcciones de escasa importancia, 
como la del caso sub examen, se tiene cierta toleran- 
cia con Jos errores del constructor para no obligarlo 
a tener que demoler todo el frente del edificio. Co. 
locándose por vía de hipótesis en la premisa Que SOs- 
tiene el actor de que la Municipalidad esté obliga- 
da a cuidar que los edificios sigan la misma línea y 
que por consiguiente haya incurrido ésta en negligen- 
cia al dar un conforme final a un edificio que no 
cumplía dicho requisito, esa negligencia sería sufi- 
ciente para que el particular repeliera cualquier ac- 
ción de la Municipalidad que pretendiera hacer mo- 
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dificar a su edificio, pero no lo exime de su propla 
culpa, desde que cualquier arquitecto o constructor 
que se precie de tal, está en «condiciones, con los pun- 
tos de referencia que le da aquélla, para establecer el 
lugar por donde debe pasar la línea de edificación y 
proceder en consecuencia. 

No está demostrado que esos puntos de referencia 
que se determinan en el expediente administrativo 
correspondiente y que en el terreno lo fijan las es- 
tacas o mojones que en las esquinas hace colocar la 
sección Topográfica de la Municipalidad, hayan sis 
do modificados por ésta y del informe de dicha sec- 
ción de fs. 37, se desprende le contrario. 

En cambio la negligencia del constructor' resulta 
clara de las pericias del demandado y tercero, pues 
de ellas se desprende que aquél ubicó el edificio en 
línea oblícua, desde que existen diferencias de cen- 
tímetros entre ambos extremos del frente de la casa 
con respecto a la línea recta que debió seguir lo que 
hace perfectamente  verosimil que quien no supo 
cumplir con una condición elemental, sea el respon- 
sable del error de que hoy se queja el actor. 

La circunstancia de que la Municipalidad por com- 
placencia o negligencia acordara el conforme defini- 
tivo, podrá ser suficiente para eximirlo de costas al 
actor en ambas instancias, pero no lo es, para dar 
fundamento a la acción, puesto que aquél o su cons- 
tructor han incurrido también en culpa y nadie pue- 
de fundar derechos en su propia torpeza. 

Consideraciones por las que voto negativamente 
debiendo las costas en ambas instancias, correr por 
su orden. 

Los señores Vocales doctores Quesada: y Tezanos Pin- 
to, adhirieron al voto que antecede, 

Por el mérito que' ofrece la votación de que ins- 
truye el acuerdo que precede, se revoca la sentencia 
apelada de fs. 105. Costas en ambas instancias por 
su orden. 
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Los eficientes resultados obtenidos con Flintkote en 
toda clase de construcciones, han hecho de este mo- 
derno material aislante bituminoso, un elemento in- 
sustituible para proteger los edificios contra la acción 
del agua, del calor y de la humedad. Flintkote impide 
la corrosión; resguarda eficazmente las superficies de 
techos, paredes y pisos, evitando la formación de go- 
teras, grietas y hendiduras; neutraliza los efectos de 
las vibraciones causadas por el tránsito pesado y 
asegura la perfecta conservación de los edificios y 
de las instalaciones. Por cualquier informe, diríjase a 
nuestro Departamento Técnico. | 
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